
• La superficie del hormigón debe estar limpia, sin polvo, libre
de partículas sueltas u otras sustancias que puedan afectar
una buena adherencia. En caso de existir restos de
desmoldantes, se debe quemar la superficie con una solución
de ácido clorhídrico al 10% (10 litros de agua y 1 litro de 
ácido clorhídrico) y posteriormente lavar con abundante agua.

• Al momento de la instalación de los enchapes, la superficie
se debe encontrar saturada superficialmente seca.

• Los enchapes deben estar limpios, sin polvo y libres de partículas
sueltas.

• Al momento de utilizar, los enchapes se deben encontrar
saturados superficialmente secos.

• Chicotee el mortero de PEGA ENCHAPES sobre la superficie
a revestir.

• Coloque el mortero sobre el enchape, mediante llana o
espátula.

• Acomode y presione el enchape sobre la superficie.

PROPIEDAD ESPECIFIC.UNIDAD
Resistencia a la compresión

Resistencia a la tracción directa

Retentividad

Trabajabilidad en mesa de sacudida

Tamaño máximo nominal

Dosis de agua

Envases

Rendimiento

kgf/cm2

kgf/cm2

%

mm

mm

cc/kg

-

cc/kg

80

3

> 70

200  5

2,5

156  12

45 kg y granel

578  22

INFORMACIONES: 392-6000
www.mtransex.cl

MORTERO
DE PEGA

Enchapes

Mortero predosificado en seco formulado con áridos
seleccionados, cementos y aditivos especiales. Diseñado
para la colocación de enchapes de arcilla en elementos
verticales en interiores y exteriores.

Descripción:

3. APLICACIÓN

4. PRECAUCIONES POSTERIORES1. PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

5. DATOS TÉCNICOS

Curado: humedecer el muro durante 7 días, para ésto debe
utilizar agua potable.

1. Vierta el contenido total del saco en un recipiente estanco.
2. Añada el agua indicada en el saco o la ficha técnica del

producto. Solamente debe utilizar agua potable.
3. Revuelva hasta obtener una mezcla homogénea.
4. No agregue ningún aditivo a la mezcla sin consultar

previamente al departamento técnico de Morteros Transex.

2. PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

CÓD.: TX-ENCH

LADRILLOS, BLOQUES DE
HORMIGÓN, PIEDRAS, ENCHAPES

Y BALDOSINES DE ARCILLA

MORTERO
de Pega


