
• La superficie del hormigón debe estar limpia, sin polvo, libre de
partículas sueltas u otras sustancias que puedan afectar una
buena adherencia.

• Al momento de la instalación de las baldosas, la superficie se
debe encontrar saturada superficialmente seca.

• Las baldosas deben estar limpias, sin polvo y libres de partículas
sueltas.

• Al momento de utilizar, las baldosas se deben encontrar saturadas
superficialmente secas.

• Aplique el mortero en un espesor de 3 cms aproximadamente.
• Coloque la baldosa y golpee, por medio de un mazo de goma,

hasta llegar al nivel requerido.

PROPIEDAD ESPECIFIC.UNIDAD
Resistencia a la compresión

Resistencia a la tracción directa

Retentividad

Trabajabilidad en mesa de sacudida

Tamaño máximo nominal

Dosis de agua

Envases

Rendimiento

kgf/cm2

kgf/cm2

%

mm

mm

cc/kg

-

cc/kg

100

8

> 70

180  5

8,0

130  12

45 kg y granel

489  22

Mortero predosificado en seco formulado con áridos
seleccionados, cementos y aditivos especiales. Diseñado
para la colocación de baldosas sobre radieres de hormigón
en zonas de tránsito peatonal.

Descripción:

3. APLICACIÓN

4. PRECAUCIONES POSTERIORES1. PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

5. DATOS TÉCNICOS

• El fraguado de las juntas se debe realizar después de las 24 horas
de pegadas las baldosas.

• No se debe transitar antes de las 24 horas.

1. Vierta el contenido total del saco en un recipiente estanco.
2. Añada el agua indicada en el saco o la ficha técnica del producto.

Solamente debe utilizar agua potable.
3. Revuelva hasta obtener una mezcla homogénea.
4. No agregue ningún aditivo a la mezcla sin consultar previamente

al departamento técnico de Morteros Transex.

2. PREPARACIÓN DE LA MEZCLA
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